
• Avaa savupelti  
• Avaa tuhkalaatikko raolleen
• Lado polttopuut tulipesään ilmavasti, sytytys päältä  
   pienillä puilla ja sytytyspalalla tai tuohella
• Puumäärä aloituspanokseen n. 5kg
• Säädä palamista tuhkalaatikon asennolla,  
   puiden tulee palaa reilusti 
• Lisää tulipesään puita 20min välein, n. 3kg kerrallaan
• Tarkkaile varovasti kivien tilaa löylyluukusta. Kun kivet  
   hehkuvat, ja noki on palanut pois, on kiuas kypsä.  
   Lämmityskerran puumäärä on n. 20kg
• Löylyluukku on kuuma, älä yritä avata sitä paljain käsin!
• Kun tulipesässä on reilu hiillos mutta ei palamista pienennä  
   savupeltiä, mutta älä sulje kokonaan
• Kun hiillos on pääosin sammunut tai nukkapintainen, tyhjennä  
  tulipesä ja tuhkalaatikko vesisankoon tai metalliastiaan ja vie ulos
• Häkälöylyjen heitto: savupelti auki, ota löylykauhaan n. desi vettä,   
   raota löylyluukkua hieman raolleen ja heitä vesi kiuaskiville.  
   Sulje löylyluukku välittömästi. Toista 3-4 kertaa
•Sulje savupelti
• Tuuleta sauna ennen kylpyyn menoa 

Pönttökiukaan lämmitys
Jos kylpemisessä pidetään tau-
koja, kannattaa löylyluukku 
sulkea välillä, näin löylyt riittävät 
pidempään

Tämä ohje on yleisohje pönt-
tökiukaan lämmitykseen. Jos 
kiukaanne on isokokoinen niin 
käytettävä puumäärän tulee olla 
suurempi.

Jos on kysyttävää, voit soittaa  
Mikalle p. 0405127161 

Leppeitä löylyjä!
www.ponttouunit.com


