
Pönttöuunin lämmitys:
•	 Avaa savupelti. 

•	 Tarkasta tuhkalaatikosta tuhkan määrä. Jos tuh-
kalaatikko on täynnä, tyhjennä se. (Huom. tuhka 
voi olla kuumaa ja syttyä palamaan pitkän ajan 
jälkeen uunin sammut-tua. Käytä palamatonta 
tuhka-astiaa, ja vie tuhka suoraan ulos.) 

•	 Raota tuhkalaatikkoa ja aukaise tulipesän luukun 
ilmaventtiilit 

•	 Lado polttopuut lappeelleen tulipesään siten, että 
puiden väliin sekä puiden päälle jää tyhjää tilaa. 
Sopivat puut ovat n. 5-10cm lyhyempiä kuin 
tulipesä. Täyteen pesälliseen mahtuu n.3,5- 7kg 
polt-topuita. Polta uunissa vain kuivia polttopuita. 
Puut voidaan polttaa myös pystyasennossa. 

•	 Sytytä tuli päältä. Aseta sytykkeeksi tuohta tai 
sytytyspala ja muutama pieni puu. Päältä sytyt-
täes-sä savu ei kulkeudu viileiden puiden läpi ja 
palaminen on puhtaampaa.  

•	 Tulen sytyttyä säädä palaminen sopivaksi tuhka-
laatikon rakoa säätämällä. Puut eivät saa palaa 
ra-justi kohisten, mutta eivät myöskään kitumalla. 

•	 Pidä tulipesän luukkujen ilmaventtiilit täysin auki. 
Pidä tulipesän luukut raollaan tai kokonaan au-ki. 
Luukkujen kautta tuleva ilma jäähdyttää tulipesän 
etureunaa. 

•	 Yleensä yksi pesällinen polttopuita riittää. Tarvit-
taessa voit lisätä tulipesään puita puoli pesällistä 
siinä vaiheessa, kun ensimmäiset puut ovat palaneet 
hiillokselle. 

•	 Jos uuninne on maalattu niin on parempi tyytyä 
yhden pesällisen polttamiseen. Halutessanne voitte 
polttaa pesällisen aamuin illoin 

•	 Puiden palettua  hiillokselle, pienennä tuhkalaati-
kon rakoa. 

•	 Hiilloksen täysin sammuttua,  sulje savupelti. Kun 
savupelti on kiinni uunissa lämpö tasaantuu ja uuni 
alkaa luovuttaa lämpöä. 

•	 Älä sulje savupeltiä, jos tulipesässä on vielä palamis-
ta. Asuntoon voi muo-dostua tällöin hengenvaaral-
lista häkää! 

•	 Jos uuni on pitkään lämmittämättä niin jätä savu-
pelti hiukan raolleen. 

•	 Huolehdi savupiipun sekä pönttöuunin säännöllises-
tä nuohouttamisesta. 

•	 Hanki kiinteistöön palo/häkävaroitin. 
 
Lämpimiä hetkiä!  
www.ponttouunit.com


