
Pönttöuunin käyttöönotto:

1.	 Tulisijan käyttöön ottaminen vaatii 
aikaa ja huolellisuutta. Liian voimakas ja 
äkillinen lämmittäminen voi vaurioittaa 
tulisijan rakennetta.

2.	 Muurauksen jälkeen pönttöuuni saa 
kuivua viikon ajan pellit ja suuluukut 
auki.

3.	 Uuni sisään ajetaan varovasti, jotta 
massan kosteus haihtuisi.

4.	 Toisella viikolla voidaan polttaa 
lämpökynttilöitä tulipesässä, kuiten-
kin niin että savupelti on koko ajan 
auki. Kynttilä ei varsinaisesti lämmitä 
tulisijaa, mutta saa ilman kiertämään 
hormin ollessa auki.

5.	 Tämän jälkeen voidaan aloittaa puun 
polttaminen. Ensimmäisellä kerralla 
poltetaan puutikkuja noin puoli koural-
lista. Seuraavan kerran voi polttaa yh-
den kourallisen ja sitä tehden aina puoli 
kourallista lisäten puumäärää. Näitä 
tikkuja voi polttaa kerran vuorokaudes-
sa tai alkuvaiheessa voi polttaa aamuin 
ja illoin.

6.	 Tärkeää on puumäärän tasainen lisäys, 
jolloin saadaan tulisijaan joka ker-
ta vähän voimakkaampi lämpöpiikki 
ja kosteus saadaan aina syvemmältä 
irtoamaan. Savupelti tulee pitää 
sisäänajon aikana aina vähintäänkin 
raollaan. Kosteus menee piipusta pihalle 
lämmityksen välillä.

7.	 Sisäänajo tehdään noin kymmenellä 
lämmityskerralla.

8.	 Tuhkalaatikko on hyvä tyhjentää joka 
kerta ennen lämmittämisen aloittamista.


